
Pagina 1 Informații tehnice 
 

 

StoSilco HC  
 

Crema hidrofoba impregnanta, fara solventi. 
 

 
Caracteristici  

Proprietăţi Foarte hidrofobă. 
Pătrundere foarte adâncă. 
Foarte activă din punct de vedere biologic. 

Aspect Alb. 

Utilizări  

 Pentru exterior 
StoSilco HC este un preparat hidroizolant apos, fără solvenți, pe bază de 
silan, în formă cremoasă, pentru hidroizolarea fațadelor din cărămidă, 
clincher, calcar și piatră naturală, precum și ipsos. Forma cremoasă îi 
permite să acționeze lent și profund asupra materialelor împotriva cărora 
să se protejeze umiditate și deteriorare. 

Date tehnice  

Grupa de produs Hidrofob. 

Parametrii Criterii Normative Indicator Unitate 

Substante active 80 % 
Densitate 0,86 kg/l 

Nivel PH  6 

Temperatura de 74 0С 
aprindere 

Date despre compoziția 80 % 
produsului: 
Silan/Siloxan 

Rezistență alcalină  14 
până la nivel PH 
 

 
1) g/cm3 = kg/l 

Având în vedere datele de mai sus, vorbim de medii. Datorită celor utilizate materii prime 
naturale din produsele noastre, nivelul indicatorilor poate varia ușor. La rândul său, acest 
lucru va duce la o schimbare a calității produsului în sine.. 

Recomandări pentru 
prelucrare 

 

Strat suport Baza trebuie să fie puternică, curată și fără resturi mici de construcție și 
particule libere. Un indicator al absorbției optime a cremei este nivelul de 
porozitate și umiditate al bazei, sau mai degrabă, materialul de 
construcție. Pentru a face acest lucru, baza ar trebui să fie uscată cât 
mai mult posibil. Dacă există depozite de sare, este necesar să se 
efectueze o analiză. 

Prelucrarea primară a 
stratului suport 

Crăpăturile de fațadă, dezvăluirile fisurate, umiditatea capilară și 
hidroscopică și alte daune ale clădirii trebuie eliminate înainte de 
impermeabilizarea fațadei.  Zonele deteriorate ale suprafeței, suprafețele 
expuse la ciuperci, calcar sau mucegai trebuie curățate. Fughele 
deteriorate sau crăpate trebuie reparate. Zonele sparte sau sparte au fost 
finalizate. Pentru substraturi groase (de exemplu, marmură cu granulație 
fină, clincher sticlos etc.) nu se recomandă utilizarea hidrofob. 
StoSilco HC. 

Temperatura 
de lucru 

Temperatura minimă de prelucrare+ 8 °C/ 
Temperatura maximă de prelucrare + 30 °C 

Secvența de straturi StoSilco HC este un preparat gata de utilizare, aplicat în stratul necesar 
într-o singură etapă de lucru pe o bază minerală. 
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StoSilco HC  
 

Crema hidrofoba impregnanta, fara solventi. 
 
 

Timpul prelucrării Rezistent după 60 de minute. (se ia în considerare timpul de reacție) 

Consum Articolul Metodă de aplicare Consum 
Pro strat 0,2 kg/m2 

 În funcție de porozitatea bazei, se consumă până la 0,4 l/m2 într-o singură 
etapă de lucru pe pereți și tavan, cu condiția să nu existe cheltuială 
excesivă din cauza pierderilor. Consumul de suprafață mai precis al 
StoSilco HC variază între 0,15 și 0,20 l/m2. Prin urmare, cantitatea 
necesară de material este calculată pe baza mediei. Pe o suprafață 
orizontală este necesar să se verifice gradul de impermeabilizare. 

Prelucrare StoSilco HC se aplică pe baza minerală într-un strat nediluat de grosimea 
necesară. Materialul poate fi aplicat pe suprafețe mici folosind o perie, o 
rolă sau o spatulă. Pentru suprafețe mari, StoSilco HC se aplică pe o 
bază minerală folosind un pulverizator într-un strat de grosimea 
necesară. Nu se folosesc aerosoli la prelucrarea StoSilco HC. Piesele 
care nu sunt tratate cu StoSilco HC, precum și ferestrele, suprafețele 
lăcuite și din sticlă, trebuie acoperite cu folie. Procesul de procesare și 
uscare al StoSilco HC poate fi mai lent la temperaturi mai scăzute și 
condiții de vreme calmă. Toate ferestrele și ușile trebuie să fie bine 
închise la prelucrarea materialului, iar după uscare camera trebuie să fie 
bine aerisită. 
 

Curățarea instrumentelor Clătiți cu apă imediat după utilizare 

Păstrare  

Condiții de păstrare A se pastra la loc uscat, ferit de inghet. 
Perioada de valabilitate Cea mai bună calitate în ambalajul original până la... (vezi ambalajul) 

Instructiuni speciale  

Începând cu 04.06.2003 

 Aplicațiile care nu sunt incluse în aceste informații tehnice trebuie 
consultate cu Sto 

Hauptsitz Sto AG 
Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 
Tel. (0 77 44) 57 10 10 
Fax. (0 77 44) 57 20 10 
Internet http:/www.sto.de 

e-mail 
infoservice@stoeu.com 
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