
Технический паспорт  

StoColor Supermatt 

 

 

 

 

Проверенная на отсутствие вредных веществ, 

чрезвычайно матовая силиконовая краска на 

основе кремнезема для внутренних работ, 

стойкость к истиранию во влажном состоянии 

1, кроющая способность 2 

в соответствии с EN 13300 

 
 

 

 

 

 

 

Характеристика   

Применение • для внутренних работ 

•  в качестве силиконовой краски с чрезвычайно матовой поверхностью для 

стен и потолков, чувствительных к боковому освещению 

Свойства •   отлично подходит для ретуширования 

•    отличная кроющая способность 

•    очень высокая степень белизны 

•    устойчив к воздействию дезинфицирующих средств для поверхностей 

•    не содержит растворителей и пластификаторов, а также отличается низким 
уровнем выделения вредных веществ 

•    TÜV SÜD — проверка на наличие вредных для здоровья компонентов и 
выделений, регулярный мониторинг продукции и процессов, контроль исходных 
материалов (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte) 

•    не содержит веществ, вызывающих помутнение 

Оптика • матовый по стандарту EN 13300 

Технические 
характеристики 

 

 

Критерий 
Стандарт / 

Правила 
испытаний 

Стоймость за 
единицу 

Примечания 

Плотность EN ISO 2811 
1,50 - 1,60 
Г/cм³ 

 

Толщина воздушного слоя, 
эквивалентная диффузии 

EN ISO 7783 < 0,1 м V1 высокий 

Устойчивость к 
воздействию влаги 

EN 13300 R-Класс1  

Скрывающая способность EN 13300 H10-Kласс2  

Выход EN 13300 7 м²/л  

Коэффициент 
сопротивления диффузии 
водяного пара µ 

EN ISO 7783 363 среднее 
значение 

Глянц EN 13300 G4 - матовый  

Максимальный размер 
зерен 

EN 13300 S1 - тонкий  

Указанные характеристики представляют собой средние или 
приблизительные значения. В связи с использованием в наших продуктах 
натурального сырья указанные значения могут незначительно отличаться в 
отдельной партии, что не влияет 
на пригодность продукта. 
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   Подложка   

Требования Основание должно быть твердым, сухим, чистым, несущим и не иметь слоев 
спекания, высолов и антиадгезивов. 

Подготовка Подготовка основания и выполнение малярных работ должны 
соответствовать общепринятым техническим нормам. Все покрытия и 
подготовительные работы должны всегда зависеть от объекта и требований, 
которым он подвергается. 

 

Удалите отслоившиеся фрагменты покрытия, а также несущие старые слои 
краски и покрытия и очистите поверхность (механически или с помощью 
подходящих средств для снятия краски). 

Грунтовки не должны образовывать блестящего слоя. Нормальные и сильно 
впитывающие основания: 

Нанести грунтовку StoPrim Plex или StoPrim GT. 

StoPrim Plex готов к применению и, в зависимости от впитывающей 
способности основания, может разбавляться водой до 30 %. 

Слабо впитывающие основания: 

Нанести грунтовку StoPrim Color или StoPrim Sil Color. 

Водорастворимые компоненты: 

Изолировать с помощью StoPrep Isol. 

StoPrep Isol готов к применению и не подлежит разбавлению. 

Неповрежденные двухкомпонентные покрытия, цветные металлы, 
пластмассы: нанести грунтовку StoAqua EP Activ. 

 

Поверхности, пораженные плесенью: 

Обработать поверхности средством Geiger STOP или протереть 10-
процентным раствором перекиси водорода и тщательно промыть чистой 
водой. При устранении плесени соблюдать соответствующие национальные 
рекомендации и директивы. 

При нанесении покрытия на акриловые шпатлевки и герметики из-за более 
высокой эластичности акрилового герметика в краске могут появиться 
трещины и/или обесцвечивание. В связи с большим разнообразием 
продуктов, представленных на рынке, в каждом конкретном случае 
необходимо проводить собственные испытания для оценки адгезии. 

Указанные структуры и рекомендации по нанесению покрытий не 
освобождают исполнителя от самостоятельной проверки и оценки состояния 
основания. 
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Обработка  

Температура обработки Минимальная температура при нанесении и температура основания: +5 °C 

Подготовка материалов Промежуточный слой разбавляется водой не более чем на 3 %. 
Финишный слой разбавляется водой не более чем на 3 %. 

Довести до рабочей консистенции с помощью воды. Перед нанесением 
хорошо перемешать. При механической обработке количество добавляемой 
воды необходимо регулировать в соответствии с конкретной 
машиной/насосом. Для насыщенных оттенков, как правило, требуется 
меньше воды для оптимизации консистенции материала. При чрезмерном 
разбавлении материала ухудшаются рабочие характеристики и свойства 
(например, укрывистость, оттенок). 

 

Потребление Тип применения Примерный 
расход 

 

 за слой 0,13 - 0,15 л/м² 

Расход материала зависит, в частности, от способа нанесения, основания и 
консистенции. Указанные значения расхода носят исключительно 
ориентировочный характер. Точные значения расхода следует определять 
непосредственно на объекте. 

Структура покрытия Грунтовочный слой: 

В зависимости от типа и состояния основания. 

 

Промежуточный слой: 

StoColor Supermatt 

 

Финишный слой: 

StoColor Supermatt 

 

В зависимости от выбранного оттенка и типа основания может потребоваться нанесение дополнительных слоев. 

Приложение Нанесение кистью, валиком, безвоздушным распылителем 

 

Чтобы избежать появления разводов, на смежные поверхности краску следует 
наносить методом «мокрое по мокрому». 

 

Нанесение безвоздушным распылителем: 

Сопло: 0,018« – 0,026» 

Давление: 150 – 180 бар 

Угол распыления: 50° 

Разбавление :примерно 5 % водой 

 

Сушка, отвердевание, 
время до повторной 

обработки 

Полностью высохнет и станет устойчивым к нагрузкам: примерно 
через 3–4 дня. 
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 При высокой влажности воздуха и/или низкой температуре время высыхания 

соответственно увеличивается. 

При температуре воздуха и основания +20 °C и относительной влажности 
воздуха 65 %: можно наносить следующий слой примерно через 6 часов 

Очистка инструментов Сразу после использования промыть водой. 

Советы, рекомендации, 
особенности, прочее 

Примечание по поводу высыхания: 

Шпаклевки на гипсовой основе, выпускаемые производителями гипсокартонных 
плит, могут обладать повышенной чувствительностью к влаге. Такая 
чувствительность может привести к образованию пузырей, разбуханию 
шпаклевки и отслоению. Поэтому Федеральная ассоциация производителей 
гипса и гипсокартона (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) 
в своем техническом руководстве «Шпаклевание гипсокартона» рекомендует 
обеспечить быструю сушку за счет достаточной вентиляции и температуры. 

Применение на поверхностях, подверженных воздействию воды: 

-    Классы воздействия воды в соответствии с DIN 18534-1:2017-04 и в 
соответствии с информационным бюллетенем № 5 Федеральной ассоциации 
гипсовой промышленности (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.). 

-    Продукт подходит только для поверхностей с классом воздействия воды 
W0-I (незначительное воздействие воды). 

 

В редких случаях при нанесении покрытия на обои с ворсом может произойти, 
что натуральные компоненты древесины (лигнин и смолы) в древесных 
волокнах под воздействием красящих покрытий вызовут желто-коричневое 
окрашивание. 

В таких случаях эти участки можно обработать точечно с помощью 
изолирующего покрытия. 
Эти натуральные компоненты не представляют опасности для здоровья. 

Доставить  

Оттенок  

 Цветовая гамма: 
Белый, старинный белый 
 
Оттенок «старинный белый»: 
-    AW11 
-    AW15 
- STH01 (RAL 9010) 
-    STH02 (NCS S 0500N) 
- STH04 (RAL 9016) 
-    Укрывистость: класс 1 согласно EN 13300, при расходе 7 м²/литр 
 
Разрушение наполнителя: 
При механической нагрузке на поверхность покрытия в темных, насыщенных 
оттенках из-за используемых натуральных наполнителей в этих местах могут 
возникнуть изменения цвета, проявляющиеся в виде более светлых пятен. Это 
не влияет на качество и функциональность продукта. 
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 Рекомендация: 

Для ярких и насыщенных оттенков следует использовать краску класса стойкости 
к влажному истиранию 1. 
Матовый блеск: StoColor Titanium ASE. 
Средний блеск и глянцевые поверхности: StoColor Opticryl Satinmatt, StoColor 
Opticryl Satin или StoColor Opticryl Gloss. 
Это позволяет повысить очищаемость поверхности и механическую стойкость в 
зонах с высокой проходимостью. 
 
Точность цветового оттенка: 
В связи с химическими и/или физическими процессами схватывания при 
различных условиях объекта не может быть предоставлена гарантия 
равномерной точности цветового оттенка и отсутствия пятен, в частности при: 
a.    неравномерной впитываемости основания 
b.    различной влажности основания на поверхности 
c.    частично сильно различающейся щелочности/составе основания. 
 
Примечание: 
Следы от исправлений, ремонта или доработок на поверхности зависят от 
многих факторов и поэтому, согласно техническому листу BFS № 25, 
неизбежны даже при использовании оригинального покрытия. 

Можно подкрашивать Можно самостоятельно колеровать с добавлением максимум 1 % StoTint Aqua 

Упаковка Ведро 

Хранение  

Условия хранения Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в прохладном месте, 
защищённом от замерзания. Беречь от прямых солнечных лучей 

Срок хранения Наилучшее качество в неоткрытой оригинальной таре гарантируется при 
соблюдении условий хранения до истечения максимального срока хранения. 
Этот срок можно определить по номеру партии, указанному на упаковке. 

Расшифровка номера партии: 
Цифра 1 = последняя цифра года, 
Цифры 2 + 3 = календарная неделя. 
Пример: 6450013223 — срок хранения до конца 45-й календарной недели 
2026 года.После вскрытия использовать в кратчайшие сроки. Попадание 
загрязнений может сократить срок годности, например, при использовании 
загрязнённых инструментов. 

 
Заключения/Разрешения  

 
TÜV SÜD — сертификат / 
экологический знак № TM-
07/250807-6 

 
StoColor Supermatt (с низким уровнем выбросов, проверено 
на содержание вредных веществ и производство находится 
под контролем). 
Оценка уровня эмиссии (выделения веществ). 

TÜV SÜD — оценка / 
экспертиз 

StoColor Supermatt (устойчивость к дезинфицирующим 
средствам для поверхностей) 



Технический лист  

StoColor Supermatt 

Rev.-Nr.: 22 / DE /Sto SE & Co. KGaA./. 26.08.2025 / PROD2233 / StoColor Supermatt 6/7 

 

 

 
Оценка устойчивости к дезинфицирующим средствам для 
поверхностей 

 

 
Маркировка   

 
Состав  

 Согласно директиве VdL для строительных красок: 
 Полимерная дисперсия  
 Диоксид титана  
 Силикатные наполнители  
 Минеральные наполнители  
 Вода  
 Загуститель  
 Гидрофобизирующее средство  
 Диспергирующее средство  
 Антипенная добавка  
 Поверхностно-активное вещество  
 Консерванты для хранения на основе BIT/ZPT  
 Консерванты для хранения на основе CIT/MIT 3:1 

Гискод  BSW20 

Безопасность Обратите внимание на паспорт безопасности! 
Инструкции по безопасности относятся к готовому к использованию, 
необработанному продукту. 

 

 
EUH210 Паспорт безопасности предоставляется по запросу. 

EUH208 Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, реакционную смесь 5-хлор-2-
метил-4-изотиазолин-3-он [EG № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он 
[EG № 220-239-6] (3:1). Может вызывать аллергические реакции.. 

  
Речь идет о консервантах. Избегать контакта с кожей и 
глазами.. 

EUH211 
 

Внимание! При распылении могут образовываться опасные для лёгких 
мелкие капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. 
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StoColor Supermatt 
 
 

 

 Особые указания   
Информация и данные в этом Техническом паспорте предназначены для обеспечения 

обычного назначения и пригодности к стандартному использованию и основаны на 

наших знаниях и опыте. Тем не менее, это не освобождает пользователя от 

самостоятельной проверки пригодности и применения продукта. 

Применение, которое явно не указано в этом Техническом паспорте, разрешается 

только после согласования. Использование без одобрения осуществляется на 

собственный риск. Это особенно касается комбинаций с другими продуктами. 

С выпуском нового Технического паспорта все предыдущие Технические паспорта 

теряют силу. Актуальная версия доступна в интернете. 

 

 

Tehnologii inovatoare 
Moldova or.Chisinau 
Valea Crucii 8/3 
Telefon +37379177100 
Email: info@sto.md 
Website: www.sto.md 

http://www.sto.md/

