
Fișă tehnică 

Stolit® K 

 

 

 

 

 

 

 

Tencuială de finisare organică în structură de 
tencuială abrazivă 

 

  

 

 

 

 

Caracteristici  

Anwendung  pentru lucrări de exterior 

 pe zidărie, pereți izolați și cortină, fațade ventilate cu tencuială la nivel 

 pe substraturi minerale și organice 

 nu este potrivit pentru suprafețe orizontale sau înclinate expuse 

intemperiilor 

Proprietăți  tencuială exterioară conform EN 15824 

 cel mai înalt nivel de siguranță în procesare, păstrarea valorii, culoare și stabilitate 

 A2-s1, d0 conform EN 13501-1 

 cu protecție din folie încapsulată 

 protecție ridicată împotriva fisurilor, impactului și grindinei în combinație cu 
StoTherm Classic ®. 

 foarte permeabil la vaporii de apă 

 foarte hidrofug 

 rezistent la intemperii 

 diluabil în apă 

 cu granulație de marmură de înaltă calitate din zăcăminte naturale 

Optică  structura de ipsos pentru zgârieturi 

Caracteristici/note speciale  consultați prezentarea generală a serviciilor/silozurilor în gama de produse sau în 
lista de prețuri 

 dacă culoarea selectată are o valoare a luminozității ≥ 15, nu este necesară 

o acoperire finală suplimentară 

Date tehnice  

 

Criteriu Standard / 
specificații de 
testare 

Valoare/ 
unitate 

Sugestii 

Densitate EN ISO 2811 1,7 - 1,9 g/cm³  

Grosimea stratului de aer 
echivalent de difuzie 

 

EN ISO 7783 

 

0,18 - 0,19 m 

Mediu V2, 
interval 
determinat 
pentru K2 

Rata de permeabilitate la apă w EN 1062-1 
< 0,05 
kg/(m²h0,5) 

W3 scăzut 
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 Prelucrare   

Condiții de prelucrare Nu aplicați materialul în lumina directă a soarelui intensă sau pe suprafețe 
încălzite. 

 
Evitați mișcarea puternică a aerului în timpul aplicării și al perioadei 
inițiale de uscare, deoarece acest lucru poate crește fisurile și porii din 
stratul de acoperire. 

 

Temperatura de procesare Cea mai scăzută temperatură subterană și a aerului: +5 °C 
Cea mai ridicată temperatură subterană și a aerului: +30 °C 

Pregătirea materialului Pregătiți materialul: 
- În funcție de condițiile meteorologice și de substrat, ajustați consistența 
aplicării folosind cât mai puțină apă posibil. 
- Amestecați bine materialul înainte de procesare. 

 
Dacă materialul este prelucrat cu o mașină sau o pompă: 

- Ajustați consistența procesării. 
- Nu diluați materialul cu nuanță intensă și nu diluați-l doar cu puțină apă. 
- Diluarea excesivă afectează proprietățile materialului, de exemplu, prelucrarea, 
opacitatea, intensitatea culorii. 

 
 

 

 Factorul de rezistență la 
difuzia vaporilor de apă µ 

EN ISO 7783 90 - 100 V2 Mediu 

 Comportamentul la foc EN 13501-1 A2-s1, d0  

 Conductivitate termică DIN 4108 0,7 W/(m*K)  

Valorile indicate sunt valori medii sau aproximative. Datorită utilizării materiilor 
prime naturale în produsele noastre, valorile indicate pentru o livrare individuală 
pot varia ușor, fără a afecta caracterul adecvat al produsului. 

Substrat      

Cerințe Substratul trebuie să fie solid, uscat, curat, portant și fără straturi sinterizate, 
eflorescență și agenți de demulare. Substraturile umede sau incomplet întărite pot 
provoca deteriorarea straturilor ulterioare, cum ar fi formarea de bășici și crăparea. 
 
Dacă tencuiala de finisare are o granulație < 2,0 mm, se aplică suplimentar 
Pot fi necesare măsuri de nivelare a subsolului. 

Pregătiri Verificați dacă straturile de acoperire existente sunt solide. Îndepărtați orice strat 
de acoperire nesolicit. 

 

Consum Execuţie Consum aprox.  

 K 1,0 1,80 kg/m² 

 K 1,5 2,30 kg/m² 
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K 2,0 3,00 kg/m² 
 

K 3,0 4,30 kg/m² 

K 6,0 6,00 kg/m² 
 

Consumul de material depinde, printre altele, de aplicare, substrat și consistență. 
Valorile de consum indicate sunt doar orientative. Este posibil să fie necesară 
determinarea valorilor exacte de consum la fața locului. 

 

  Structura de acoperire Grund: 
În funcție de tipul și starea substratului, pot fi necesare grunduri de întărire și reglare 
a absorbției. 

 
                                                           Acoperire intermediară pe substraturi minerale portante: 

Pe substraturile minerale se recomandă utilizarea unui strat intermediar care 
nivelează absorbția și promovează aderența. Notă: Neaplicarea unui strat 
intermediar poate afecta proprietățile de aplicare și aspectul produsului. 
Produse: Sto-Putzgrund sau StoPrep Isol Q (izolatoare de alcali) 

Acoperire intermediară pe substraturi organice portante:  
Recomandare: Dacă culoarea stratului de finisare diferă semnificativ de 
culoarea substratului, aplicați un strat intermediar cu proprietăți de asortare a 
culorii. Când utilizați un strat de finisare cu textură de tencuială canelată, aplicați 
întotdeauna un strat intermediar cu proprietăți de asortare a culorii. 
Produse: Sto-Putzgrund sau StoPrep Isol Q (izolatoare de alcali) 

 

Aplicație manual, mecanic. 
 

De regulă, finisarea manuală a stratului de finisaj proaspăt aplicat este necesară 
pentru a obține structura și funcționalitatea dorite. 

Neteziți uniform produsul la dimensiunea granulelor folosind o mistrie din oțel 
inoxidabil.  
Texturați suprafața cu o mistrie din plastic dur sau o drișcă din PU. 

 
Dacă se folosește o tencuială de finisare ≥ granulație 3.0, aceasta poate fi texturată 
cu o taloșă din lemn. 

 
Produsul poate fi pulverizat cu un pistol cu pâlnie sau cu mașini standard de 
tencuit fin. 

 
 
Tehnica de lucru, instrumentele de aplicare și substratul au o influență semnificativă 
asupra rezultatului. Instrumentele enumerate sunt recomandări. 
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Timp de uscare, întărire, 
prelucrare ulterioară 

Produsul se usucă fizic prin evaporarea apei. 
Straturile mai groase (> 2 mm), umiditatea mai mare a substratului și a aerului, 
pătrunderea condensului, temperaturile scăzute și schimbul redus de aer pot 
prelungi timpul de uscare, în funcție de obiec. 

 
În caz de condiții meteorologice nefavorabile, trebuie luate măsuri de protecție 
adecvate (de exemplu, protecție împotriva ploii) pe suprafața fațadei care urmează 
să fie tratată sau proaspăt construită. 

 
Produsul poate fi reacoperit în condiții de uscare de aproximativ +20 °C la 

temperatura aerului și a substratului și 65% umiditate relativă, în funcție de 
următorul strat de acoperire (valoarea sd), cel mai devreme după 24 de ore. 

Curățarea sculelor Curățați cu apă imediat după utilizare. 

 Livrare  

Nuanță Alb, colorabil conform sistemului StoColor 

      Nuanțele cu valori de referință ale luminii mai mici trebuie evaluate și aprobate de 
producătorul sistemului pentru sistemul respectiv, în funcție de fiecare obiect în 
parte. 

 
Testarea lotului și a culorilor: 

Verificați materialul înainte de procesare pentru a vedea dacă corespunde culorii 
comandate. 

 
Sunt posibile variații vizibile de culoare și textură între diferite loturi și/sau livrări 
anterioare. Folosiți același număr de lot pe o suprafață. Amestecați diferite loturi 
pe o suprafață înainte de utilizare. 

 
Stabilitatea culorii: 
Intemperiile, intensitatea radiațiilor UV și expunerea la umiditate vor modifica 
suprafața în timp. Sunt posibile modificări vizibile de culoare. Acest proces de 
modificare este influențat de condițiile materialului și ale obiectului. Recomandare: 
Îmbunătățiți stabilitatea culorii culorilor intense și/sau foarte închise cu straturi 
suplimentare. 

 
Cereale structurale: 
Tipurile de marmură albă naturală sunt folosite ca granulație structurală. Granulația 
marmurei naturale poate fi vizibilă în unele locuri ca o granulație structurală mai 
închisă la culoare în stratul superior. 

        Culoarea texturii fibrelor poate fi vizibilă în tencuiala finisată, în nuanțe deschise,         
transpare, în special de galben limpede. Fibrele marmurei pot, în cazuri foarte 
rare, provoca pete neuniforme din cauza ingredientelor naturale, cum ar fi pirita. 
Ambele efecte corespund caracterului de bază al unei tencuieli de finisare cu 
marmură și demonstrează proprietățile naturale ale materiilor prime utilizate. 
Aceasta este o caracteristică inerentă. 
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 Precizia tonului de culoare: 

Condițiile meteorologice și ale obiectului afectează acuratețea culorii și uniformitatea 
tonului de culoare. Evitați următoarele condiții (a - d) cu orice preț: 
a. a. Absorbție inegală a substratului 
b. b. Niveluri variabile de umiditate a substratului pe suprafață 
c. c. Alcalinitate și/sau componente ale substratului semnificativ diferite în anumite 

zone 
d. d. Lumină directă a soarelui cu umbre bine definite pe stratul de acoperire 

încă umed 

Levigarea excipienților: 
În cazul acoperirilor care nu sunt încă complet uscate, expunerea la apă, de 
exemplu roua, ceața sau ploaia, poate dizolva aditivii din acoperire și îi poate 
depune pe suprafață. Efectul variază în intensitate în funcție de intensitatea culorii. 
Acest lucru nu afectează calitatea produsului. Efectele dispar odată cu intemperiile. 

Colorabil Colorare posibilă cu max. 1% StoTint Aqua. 

Posibil setare specială Nu există setări speciale pentru acest produs. 

Ambalare Găleată 

Depozitare  

Condiții de depozitare A se păstra în recipientul original bine închis, într-un loc răcoros și ferit de îngheț. A 
se proteja de lumina directă a soarelui.. 

Perioada de depozitare Cea mai bună calitate în recipientul original nedeschis este garantată dacă se 
respectă condițiile de depozitare până la sfârșitul perioadei maxime de depozitare. 
Acest lucru poate fi observat din numărul lotului de pe recipient. 
Explicația numărului lotului: 
Numărul 1 = ultima cifră a anului, numerele 2 + 3 = săptămână calendaristică 
Exemplu: 6450013223 - Perioada de stocare până la sfârșitul săptămânii 45 din 2026. 
A se consuma imediat după deschidere. Contaminarea poate scurta durata de 
valabilitate, de exemplu, din cauza uneltelor murdare. 

 
Rapoarte/aprobări 

Z-33.41-116 

 
StoTherm Classic® / AimS / Vario, lipit în construcție solidă 

Aprobare generală a autorității de construcții / aprobare de tip 

Z-33.41-1515 StoTherm PIR organic / StoTherm PIR mineral Aprobare 
generală a autorității de construcții / aprobare de tip 

Z-33.43-61 StoTherm Classic®/Classic® 
MW/Classic®L/Classic®S1/Classic® cu StoArmat 
Graphite/StoTherm AimS®/Vario/Mineral/L/A1, lipite și 

sigilate 
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 Aprobare de tip / aprobare de tip a inspectoratului general în 
construcții 

Z-33.43-66 StoTherm Cell 
Aprobare de tip / aprobare de tip a inspectoratului general în 
construcții 

Z-33.43-925 StoTherm Wood în construcții solide 

Aprobare generală de tip / aprobare de tip pentru construcții 

Z-33.43-1182 StoTherm Resol, lipit și fixat cu dibluri 
Aprobare generală de la inspectoratul general pentru 
construcții / aprobare de tip 

Z-33.43-1672 StoTherm PIR organic / StoTherm PIR mineral 
Aprobare generală a autorității de construcții / aprobare de tip 

Z-33.44-134 StoTherm Mineral L/Mineral A1/StoTherm Classic® 

L/Classic® S1/StoTherm AimS® 
Aprobare Inspecție Generală pentru Clădiri / Aprobare de Tip 

Z-33.47-659 StoTherm Wood în construcții din lemn 
Aprobare generală de la Inspectoratul General pentru 

Construcții / aprobare de tip 

Z-33.47-811 StoTherm Classic®/Classic® L/MW/StoTherm Vario/Vario 

L/MW/StoTherm Mineral L/MW, lipit în construcții din lemn. 
Aprobare generală de către autoritatea de construcții / aprobare 
de tip 

Z-10.3-699 Tencuială StoReno și renovare ETICS 
Aprobare generală a autorității de construcții 

Z-10.3-717 Sistem de fațadă StoVentec cu strat de tencuială  
Autorizație generală pentru construcții 

Z-10.3-710 Fațadă ventilată StoVentec R cu strat de tencuială pentru 
utilizare pe pereți exteriori și scafe de tavan în construcții din 

lemn 
Aprobare generală de la autoritatea de construcții 

P-SAC 02/III-842-1 StoTherm Classic® L - Clasa de rezistență la foc REI 60 / 
K260  

Certificat de inspecție generală a clădirilor 

 

 
 Etichetarea   

Grup de produse Tencuiala de fatada 

 

 
Compoziţie 

Conform directivelor VdL pentru acoperiri 
arhitecturale 
Dispersie polimerică 

     Dioxid de titan 
Materiale de umplutură minerale 
Hidroxid de aluminiu 
Materiale de umplutură pe bază de silicat 
Materiale de umplutură organice 

                                                          Apă 
                                                          Alifatice 

    Eteri de glicol 
Agenți hidrofugi 
Dispersanți 

               Agenți de îngroșare 
              Agenți de umectare 
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 Agent de protecție a acoperirii pe bază de OIT / Diuron 
 Agent de protecție a stocării bazat pe BIT/MIT (1:1) 

GISCODE BSW50 

Securitate Acest produs este supus etichetării în conformitate cu regulamentul CE aplicabi. 
Respectați fișa cu date de securitate! 
Instrucțiunile de siguranță se referă la produsul gata de utilizare, neprocesat. 

 Poate provoca o reacție alergică cutanată. Nociv pentru organismele acvatice cu 
efecte pe termen lung. Evitați inhalarea vaporilor. Purtați mănuși de protecție. 
Evitați eliberarea în mediu. În caz de iritație sau erupție cutanată:  
Solicitați sfatul/atenția medicului. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o 
înainte de reutilizare. Aruncați conținutul/recipientul la o companie autorizată de 
eliminare a deșeurilor sau la un punct de colectare a deșeurilor municipale. 

 

 
EUH211 Atenție! La pulverizare se pot produce picături respirabile periculoase. 

Nu inhalați aerosoli sau ceață. 
 
 

 

 

 Note speciale   

Informațiile și datele din această fișă tehnică sunt destinate să garanteze utilizarea 

preconizată a produsului și adecvarea pentru scopul propus și se bazează pe cunoștințele și 

experiența noastră. Cu toate acestea, acestea nu exonerează utilizatorul de responsabilitatea 

de a verifica în mod independent adecvarea și utilizarea. 

Aplicațiile care nu sunt menționate în mod clar în această fișă tehnică pot fi efectuate numai 
după consultare. Fără aprobare, acestea se efectuează pe propriul risc. Acest lucru se aplică 

în special combinațiilor cu alte produse. 
 

Odată cu publicarea unei noi Fișe Tehnice, toate Fișele Tehnice anterioare își pierd 
valabilitatea. Cea mai recentă versiune este disponibilă online. 

 

 

 
Sto SE & Co. KGaA 
Ehrenbachstr. 1 

D - 79780 Stühlingen 
Telefon: 07744 57-0 
Telefax: 07744 57-2178 

infoservice@sto.com 
www.sto.de 
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