
Fișă tehnică 

StoPrim Color 

 

 

 

 

 

Grund și strat intermediar colorabil, fără solvenți 

și plastifianți, cu emisii reduse, pe bază de sol de 

silice siliconic 
 

 

 

 

 

 

 

Caracteristici  

Aplicație  exterior și interior 

 ca grund și strat intermediar 

 pe bază de sol de silice siliconic pentru substraturi solide, netede, ușor 

absorbante sau neabsorbante, cum ar fi vopseaua veche, gips-cartonul, 

tencuiala de gips fără strat de sinterizare sau betonul 

Proprietăți  reglarea absorbţiei 

 fără solvenți și plastifianți 

 foarte permeabil la vaporii de apă 

 prelungește timpul de deschidere pentru acoperirile ulterioar 

Date tehnice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Prelucrare  

Temperatura de procesare Cea mai scăzută temperatură subterană și a aerului: +5 °C 

Pregătirea materialului Gata de procesare 
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Criteriu Standard / 

specificații de 
testare 

Valoare/ 
unitate 

Sugestii 

 Densitate EN ISO 2811 1,3 - 1,5 g/cm³  

Valorile indicate sunt valori medii sau aproximative. Datorită utilizării materiilor 
prime naturale în produsele noastre, valorile indicate pentru o livrare individuală 
pot varia ușor, fără a afecta caracterul adecvat al produsului. 

Substrat     

Cerințe Substratul trebuie să fie solid, curat și portant, precum și lipsit de straturi de 
sinterizare și agenți de demulare. 

Pregătiri Grundurile trebuie diluate în proporție de substrat și nu trebuie să formeze un 
strat lucios. 

Zone de umplutură foarte absorbante și/sau moi: Amorsare 
cu StoPrim Plex sau StoPrim GT. 
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Amestecați bine produsul înainte de utilizare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Timp de uscare, întărire, 
prelucrare ulterioară 

La o temperatură a aerului și a substratului de +20 °C și o umiditate relativă de 
65%: poate fi reacoperit după aproximativ 8 ore. 

Curățarea sculelor Curățați cu apă imediat după utilizare. 

Note, recomandări, 
speciale, altele 

Aplicare pe suprafețe expuse la apă: 
- Clase de expunere la apă conform DIN 18534-1:2017-04 și conform broșurii nr. 
5 a Asociației Federale a Industriei de Gips e.V.. 
- Produsul este potrivit numai pentru suprafețe cu clasa de expunere la apă W0-I 
(expunere redusă la apă). 

Livrare  

Nuanță Alb, nuanțare limitată conform sistemului StoColor 

Ambalare Găleată 

Depozitare  

Condiții de depozitare A se păstra în recipientul original bine închis, într-un loc răcoros și ferit de îngheț. A 
se proteja de lumina directă a soarelui. 

Perioada de depozitare Cea mai bună calitate în recipientul original nedeschis este garantată dacă se 
respectă condițiile de depozitare până la sfârșitul perioadei maxime de depozitare. 
Acest lucru poate fi observat din numărul lotului de pe recipient. 
Explicația numărului lotulu.: 
Numărul 1 = ultima cifră a anului, numerele 2 + 3 = săptămână calendaristică 
Exemplu: 6450013223 - Perioada de stocare până la sfârșitul săptămânii 45 din 
2026 

Consum Tipul de aplicare Consum aprox.  

 per strat 0,1 - 0,13 l/m² 

Consumul de material depinde, printre altele, de aplicare, substrat și consistență. 
Valorile de consum indicate sunt doar orientative. Este posibil să fie necesară 
determinarea valorilor exacte de consum la fața locului. 

Aplicare Pensulă, rola, pulverizator fără aer 

Pentru a obține suprafețe deosebit de netede, se recomandă aplicarea cu rola 
Sto-FineCoat. 

 
Comanda fără aer: 
Val de pulverizarel: 50° 

Dimensiunea duzei: 0,019 - 0,021" 
Presiunea de pulverizare: 150 - 180 bar 

  
Când pulverizați, amestecați bine vopseaua și cerneți-o. 
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A se utiliza imediat după deschidere. Contaminarea poate scurta durata de 
valabilitate, de exemplu, din cauza uneltelor murdare.. 

 

  

Rapoarte/aprobări 

TÜV SÜD - 
Certificat/Ecolabel Nr. TM-
07/220222-1 

 
StoPrim Color (emisii reduse, testat pentru poluanți și 
monitorizat în producție) 
Evaluarea comportamentului emisiilor 

 
Etichetarea  

Grup de produse grund 

 
Compoziţie  

 Conform directivelor VdL pentru acoperiri arhitecturale 
 Dispersie polimerică 
 Dioxid de titan 
 Materiale de umplutură minerale 
 Materiale de umplutură silicatice 
 Apă 
 Alcooli 
 Agenți de îngroșare 
 Agenți hidrofugi 
 Dispersanți 
 Agenți antispumanți 
 Agenți de umectare 
 Conservant pentru depozitare pe bază de BIT/ZPT 
 Conservant pentru depozitare pe bază de CIT/MIT 3:1 

GISCODE BSW20 

Securitate Respectați fișa cu date de securitate! 
Instrucțiunile de siguranță se referă la produsul gata de utilizare, neprocesat. 

 

 
EUH210 Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. 

EUH208 
 
Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție de 5-cloro-2-metil-4-
izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-
239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice.. 



Fișă tehnică 

StoPrim Color 

Rev.-Nr.: 17 / DE /Sto SE & Co. KGaA./. 18.01.2024 / PROD0791 / StoPrim Color 4/4 

 

 

 
 
 
 
 

 Aceștia sunt conservanți.  
Evitați contactul cu pielea și ochii. 

EUH211 
 

Atenție! Pulverizarea poate produce picături respirabile periculoase.  
Nu inhalați aerosoli sau ceață. 

 
 
 

 

 Note speciale   
Informațiile și datele din această fișă tehnică sunt destinate să garanteze utilizarea 

preconizată a produsului și adecvarea pentru scopul propus și se bazează pe cunoștințele și 

experiența noastră. Cu toate acestea, acestea nu exonerează utilizatorul de responsabilitatea 

de a verifica în mod independent adecvarea și utilizarea. 

Aplicațiile care nu sunt menționate în mod clar în această fișă tehnică pot fi efectuate numai 
după consultare. Fără aprobare, acestea se efectuează pe propriul risc. Acest lucru se aplică 
în special combinațiilor cu alte produse. 

 
Odată cu publicarea unei noi Fișe Tehnice, toate Fișele Tehnice anterioare își pierd valabilitatea. 
Cea mai recentă versiune este disponibilă online. 

 
 

 
Sto SE & Co. KGaA 
Ehrenbachstr. 1 
D - 79780 Stühlingen 
Telefon: 07744 57-0 
Telefax: 07744 57-2178 
infoservice@sto.com 
www.sto.de 
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